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GUVENLIK BILGI FORMU
13 Aralik 2014 tarihli, 29204 sayili,” Zararli Maddeler ve Karisimlara
Iliskin Giivenlik Bilgi Formlari Hakkinda Yonetmelik" hiikiimlerine
uygun diizenlenmigtir.

Hazirlama tarihi: 29.12.2022 Yeniden diizenleme tarihi: 29.12.2022

Boliim 1: Maddenin/karisimin ve sirketin/dagiticinin tanimi

- 1.1 Madde/Karisim kimligi

- Ticari ady: Filli Boya SentoMaXX Antipas
- 1.2 Maddenin veya karigimin ilgili tanimlanmug kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanmimlar
Daha baska énemli bilgi mevcut degildir.

- Maddenin Kullanimi / Hazirlanmasi Sentetik Boya

- 1.3 Giivenlik bilgi formu saglayicisinin detaylari
- Uretici / Teslimat: yapan:
Betek Boya ve Kimya Sanayi A.S.
G.0O.S.B. Tembelova Alani 3200 Sokak No:3206
41400 Gebze/Kocaeli/Tiirkiye
Tel: 00 90 262 678 30 00
Fax: 0090 262 641 21 68
SeymaNur. Bektas@betek.com.tr
- Giivenlik hakkinda bilgiler veren kesim: Ar-Ge Departmani
- 1.4 Acil telefon numarast 0090 262 678 30 00

Boliim 2: Zararlarin tanimi

- 2.1 Madde veya karisimin siniflandiriimast
- Diizenlemeye gore siniflandirma (EC) No 1272/2008

GHSO02 Alev

Flam. Lig. 3 H226 Alevlenir sivi ve buhar.

@ GHS08 Saghk zararliligi

Carc. 1B H350 Kansere yol acabilir. Maruz kalma yolu: I¢ine ¢ekme / Soluma.
STOT RE 1 H372 Uzun siireli veya tekrarli maruz kalma sonucu Merkezi sinir sistemi hasara yol agar.

Asp. Tox. 1 H304 Solunum yoluna niifuzu ve yutulmast halinde oldiiriiciidiir.

- 2.2 Etiket bilgileri
- Yonetmelik (EC) No 1272/2008'e gire etiketleme

Uriin SEA yéonetmeligine gore simiflandirilmis ve etiketlenmistir.
- Zararlilik Isaretleri

%

GHS02 GHSO08

- Uyart Kelimesi Tehlike

- Etiketlendirme icin tehlikeyi belirleyici bilesenler:
¢oziicti nafta (petrol), orta alifatik
2-biitanonoksim
(Devami sayfa 2 'da)
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(Sayfa 1 'nin devami)
- Zararhlik Ifadesi
H226 Alevlenir sivi ve buhar.
H350 Kansere yol acabilir. Maruz kalma yolu: I¢ine ¢ekme / Soluma.
H372 Uzun siireli veya tekrarli maruz kalma sonucu Merkezi sinir sistemi hasara yol agar.
H304 Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde éldiiriiciidiir.

- Onlem Ifadesi

P101 Tibbi tavsiye gerekiyorsa, ambalaji veya etiketi saklayn.

P102 Cocuklarin erisemeyecegi yerde saklayin.

P103 Kullanmadan once etiketi okuyun.

P210 Isidan, sicak yiizeylerden, kivilcimdan, agik alevden ve diger tutusturucu kaynaklardan uzak
tutun. Sigara i¢ilmez.

P301+P310 YUTULDUGUNDA: ULUSAL ZEHIR DANISMA MERKEZININ 114 NOLU TELEFONUNU/
doktoru araymn.

P331 Kusturmayn.

P303+P361+P353 CILT [veya sa¢] UZERINDE ISE: Biitiin kirlenmis giysileri hemen ¢ikarin. Cildi su ile
durulayin [veya dus alin].

P405 Kilit alunda saklayn.
P501 I¢erigi/kabr yerel/bolgesel/ulusal/uluslararast mevzuata uygun sekilde bertaraf edin.
- Ek bilgiler:

2-biitanonoksim igerir. Alerjik reaksiyona yol agabilir.
Dikkat! Spreyleme yaparken zararl solunabilir damlaciklar olusabilir. Spreyi veya sisini solumayn.
- 2.3 Diger zararlar
- PBT ve vPvB degerlendirmesi sonucglar
- PBT: Uygulanamaz.
- vPvB: Uygulanamaz.

Boéliim 3: Bilesimi/Icindekiler hakkinda bilgi

- 3.2 Karisimlar
- Tarifi:
- Ihtiva ettigi tehlikeli maddeler:
CAS: 64742-88-7 | ¢oziicii nafta (petrol), orta alifatik 2010-25
EINECS: 265-191-7|<® Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304; <> Acute Tox.
4, H332
CAS: 96-29-7 2-biitanonoksim %< 2,5

EINECS: 202-496-6 | <> Acute Tox. 3, H301; & Carc. 1B, H350; STOT SE 1, H370; STOT RE 2,
H373; &€ Eye Dam. I, H318; (> Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Skin
Sens. 1, H317; STOT SE 3, H336

CAS: 64742-95-6 | ¢oziicii nafta (petrol), hafif aromatik %< 2,5

EINECS: 265-199-0|<& Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Chronic 2, H411; <> Acute Tox. 4, H332;
STOT SE 3, H335

- Ek uyarilar: belirtilmis olan tehlike isaretlerinin metnini Béliim 16'dan aliniz

Boliim 4: Ik yardim énlemleri

- 4.1 Itk yardvm onlemlerinin tanmitimu
- Teneffiis ettikten sonra: Temiz hava almasi saglanmali, sikdyetler halinde doktora gitmelidir.
- Cilde temas ettikten sonra: Uriin, genelde cildi tahris etme:z.
(Devami sayfa 3 'da)
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- Gozlere temas ettikten sonra:
Su ile birkag dakika dikkatlice durulayin. Takili ve yapmasi kolaysa, kontak lensleri ¢ikartin. Durulamaya devam
edin.
Goz tahrisi kalici ise: Tibbi yardim/bakim alin.
- Yuttuktan sonra: Sikayetlerin devami halinde doktora basvurunuz.
- 4.2 Akut ve sonradan géviilen en onemli belirtiler ve etkiler Daha baska onemli bilgi mevcut degildir.
- 4.3 Acil tibbi miidahale ve izel tedavi geregi icin isaretler Daha baska onemli bilgi mevcut degildir.

Boliim 5: Yanginla miicadele énlemleri

- 5.1 Yangin sondiiriiciiler

- Elverigli sondiiriicit maddeler: CO2, kum, sondiirme tozu. Su kullanmayiniz.

- Givenlik acisindan elverigli olmayan sondiiriicii maddeler: Sikma su

- 5.2 Madde veya karisimdan kaynaklanan ézel zararlar Daha baska énemli bilgi mevcut degildir.
- 5.3 Yangin sondiirme ekipleri icin tavsiyeler

- Ozel koruyucu techizat: Ozel énlemlerin alinmast gerekmez.

Boliim 6: Kaza sonucu yayilma onlemleri

- 6.1 Kigisel onlemler, koruyucu ekipman ve acil miidahale planm
Koruyucu te¢hizat takiniz. Korunmamus sahislart yaklastirmayniz.
- 6.2 Cevresel onlemler Kanalizasyona/Yiizeysel suya/Yeralti suyuna karismasint dnleyiniz.
- 6.3 Kontrol altinda tutma ve temizleme igin yontem ve malzemeler
Swvi baglayici malzemeyle (Kum, diyatomit, asit baglayici, genel baglayici, un halinde testere talast) ile eminiz.
Zararl madde karismis malzemeyi ¢p olarak madde 13 'e gére tasfiye ediniz.
Yeterli havalandirma saglayiniz.
Su ya da sulu temizlik maddeleriyle yitkamayiniz.
- 6.4 Diger boliimlere atiflar
Giivenli kullamim ile ilgili bilgileri 7. béliimden aliniz.
Kisisel koruyucu techizat ile ilgili bilgileri 8. boliimden aliniz.
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. boliimden aliniz.

Boliim 7: Ellecleme ve depolama

- 7.1 Giivenli ellecleme icin énlemler Calisilan yerin iyi havalanmasini / havamin iyi emilmesini saglayiniz.
- Yangin ve patlamadan korunmak icin uyarilar:

Tutusturucu cisimlerden uzak tutunuz - sigara i¢meyiniz.

Elektrostatik dolmaya karsi nlemler aliniz.

- 7.2 Birlikte bulunmamas: gereken maddeleri de iceren giivenli depolama kosullart
- Depolama:

- Depolarda ve kaplarda aranan ézellikler: Belirli sartlar aranmaz.

- Birarada depolama ile ilgili uyarilar: Gerekli degil.

- Depolama sartlary ile ilgili diger bilgiler: Kab: sizdirmayacak sekilde kapali tutunuz.
- 7.3 Belirli son kullanimlar Daha baska 6nemli bilgi mevcut degildir.

TR —
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Bolitm 8: Maruz kalma kontrolii/kisisel korunma

- 8.1 Kontrol parametreleri
- Teknik tesisatlarin sekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Baska bilgi yoktur, madde 7 'den bakiniz.

- Calisma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sinir degerleri olan bilesenler:

471-34-1 calcium carbonate

PEL (USA) | Uzun zaman degeri: 15* 5** mg/m?
*total dust **respirable fraction

REL (USA) | Uzun zaman degeri: 10* 5** mg/m?3
*total dust **respirable fraction

TLV (USA) | TLV withdrawn
- Ek uyardar: Diizenlendigi tarihte gecerli listeler esas alinmugstir.

- 8.2 Maruz kalma kontrolii
- Kigisel koruyucu techizat:
- Genel koruyucu ve sthhi énlemler:
Gida maddelerinden, iceceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.
Molalardan dnce ve mesai sonunda ellerinizi yitkayiniz.
Gazlari/Buharlari/Gaz iginde sis seklinde dagilmig sivilart teneffiis etmeyiniz.
- Nefes koruyucu onlemler:
Kisa stireli ya da diisiik 6l¢iide olumsuz tesir altinda kalindiginda nefes filtre aleti, yogun bir sekilde ya da uzun
siire etkisi altinda kalindiginda ¢evredeki havadan bagimsiz olan nefes koruyucu cihaz kullaniniz.
- Elleri koruyucu:

Koruyucu eldivenler

Eldiven malzemesi iiriin / malzeme / hazirlanan madde ile ilgili olarak gegirmez ve dayanikli olmalidir.
Testlerin yaptlmamuis olmast nedeni ile iiriin / hazirlanmis madde / kimyasal karisim i¢in ldzim olan eldiven
imalatinda kullanilmasi gereken malzeme ile ilgili herhangi bir tavsiye yaptlamamaktadir.
Eldiven imalati i¢in kullanilan malzemelerin se¢iminde delinme siirelerinin, gegirgenlik oranlarinin ve
bozulmanin goz éniine alinmas: gereklidir.

- Eldiven malzemesi
Uygun eldivenin se¢iminde yalniz imalat malzemesi degil, ayni zamanda diger kalite ozellikleri de dikkate
alinmalidir ve bunlar imalat¢cidan imalat¢iya degisiklik gostermektedir. Her tiriin bir¢ok malzemenin
birlesiminden meydana geldigi icin eldivenlerin dayanikliligi onceden hesaplanamamaktadir ve dolayisi ile her
eldiven kullanilmadan dnce kontrole tabi tutulmalidir.

- Eldiven malzemesine niifuz etme siiresi
Kesin delinme (asinma) siiresi eldiven imalat¢isindan ogrenilmeli ve bu siirelere riayet edilmelidir.

- Gozleri koruyucu:

Kenarlart tam kapatan koruyucu gozliik

TR—
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Boliim 9: Fiziksel ve kimyasal ézellikler

- 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal ozellikler hakkinda bilgi

- Genel bilgiler
- Goriiniim
Bigim: St sekilde
Renk: Uriin adina gore
- Koku: Karakteristik
- Koku esigi Belirli degil.
- pH - degeri: Belirli degil.

- Durum degisikligi
Erime noktasi/donma noktas Belirlenmemigstir.
Ilk kaynama noktast ve kaynama araligr 153 °C

- Parlama noktast 36 °C

- Alevlenirlik (kan, gaz) Uygulanamaz.

- Tutusma 1sisi: 265 °C

- Bozunma sicaklign Belirli degil.

- Kendiliginden tutusma sicaklig Uriin kendiliginden tutusmaz niteliktedir.

- Patlayici ozellikler Uriiniin patlama tehlikesi yoktur, ancak patlama tehlikesi olan

Buhar/Hava karisimlarimin olusmast miimkiindiir.

- Patlama sinirlari:

Alt: 0,6 Vol %
Ust: 6,5 Vol %
- Buhar basinci 20 °C'de: 6,6 hPa
- Yogunluk 20 °C'de: 1,5 g/em?
- Bagil yogunluk Belirli degil.
- Buhar yogunlugu Belirli degil.
- Buharlasma hizi Belirli degil.
- Coziilme kabiliyeti / karisma kabiliyeti
suyla: Tamamen karigtirllabilir niteliktedir.
- Dagilim katsaytisi: n-oktanol/su Belirli degil.
- Akiskanlk
Dinamik: Belirli degil.
Kinematik: Belirli degil.
- 9.2 Diger bilgiler Daha baska énemli bilgi mevcut degildir.

Boliim 10: Kararlilik ve tepkime

- 10.1 Tepkime Daha baska énemli bilgi mevcut degildir.
- 10.2 Kimyasal kararlilik
- Termik ayrisma / kacinilmast gereken sartlar: Usuliine uygun sekilde kullanildiginda ayrigma olmaz.
- 10.3 Zararl reaksiyon olasthg Tehlikeli reaksiyonlar: duyulmamugstir.
(Devami sayfa 6 'da)
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- 10.4 Kaginilmasi gereken durumlar Daha baska 6nemli bilgi mevcut degildir.
- 10.5 Uyumsuz malzemeler Daha baska onemli bilgi mevcut degildir.
- 10.6 Zararli bozunma iiriinleri Ayrisimda olugan tehlikeli tiriinler duyulmamistir.

Boliim 11: Toksikolojik bilgiler

- 11.1 Toksikolojik etkiler hakkinda bilgi
- Akut toksisite Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.

- Stniflandirma icin énemli olan LD/LCS50 - degerleri (toksikolojik deney degerleri)
64742-88-7 ¢oziicii nafta (petrol), orta alifatik
Agizdan | LD50 >6500 mg/kg (rat)
Ciltten |LD50 >3000 mg/kg (rab)
Nefesle |LC50/4 h|>14 mg/l (rat)
- Asli tahris edici etkisi:
- Cilt asinmasv/tahrigi Mevcut bilgilere gére, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadur.
- Ciddi goz hasarlari/tahrisi Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.
- Solunum yollari veya cilt hassaslasmast Mevcut bilgilere gére, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadur.
- Asagidaki gruplarin potansiyel etkilerine dair bilgiler:
- CMR-etkileri (kanser iiretici, irsiyet degistirici ve iiremeyi tehdit edici etki)
- Esey hiicre mutajenitesi Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.
- Kanserojenite .
Kansere yol agabilir. Maruz kalma yolu: I¢ine ¢ekme / Soluma.
- Ureme sistemi toksisitesi Mevcut bilgilere gore, simiflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.
- BHOT - tek maruz kalma Mevcut bilgilere gére, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.
- BHOT - tekrarli maruz kalma
Uzun siireli veya tekrarli maruz kalma sonucu Merkezi sinir sistemi hasara yol acar.
- Aspirasyon zarari
Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde éldiiriictidiir.

Boliim 12: Ekolojik bilgiler

- 12.1 Toksisite
- Su toksisitesi: Daha baska énemli bilgi mevcut degildir.
- 12.2 Kalicilik ve bozunabilirlik Daha baska dnemli bilgi mevcut degildir.
- 12.3 Biyobirikim potansiyeli Daha baska dnemli bilgi mevcut degildir.
- 12.4 Toprakta hareketlilik Daha baska 6nemli bilgi mevcut degildir.
- Diger ékolojik uyarilar:
- Genel uyarilar:
Suyu tehdit sinifi 2 (): suyu tehdit edicidir
Yeralti suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulagsmasint dnleyiniz.
Ciizi miktarlarin bile yeraltina akmast halinde i¢me suyunu tehdit eder.
- 12.5 PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuclari
- PBT: Uygulanamaz.
- vPvB: Uygulanamaz.
- 12.6 Diger olumsuz etkiler Daha baska onemli bilgi mevcut degildir.

TR —
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Boliim 13: Bertaraf etme bilgileri

- 13.1 Atik isleme yontemleri
- Tavsiye: Ev ¢ipiiyle beraber tasfiye edilmesi yasaktir. Kanalizasyona ulagsmasini onleyiniz.

- Temizlenmemis ambalajlar:
- Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamlarin yénetmeliklerine gore yapulir.

Boliim 14: Tasimacilik bilgisi

- 14.1 UN Numarasi

- ADR, IMDG, IATA UN1993

- 14.2 UN uygun tasimacilik ismi ) ) )

- ADR 1993 ALEVLENIR SIVI, B.B.B. (TEREBENTIN YERINE
GECEN MADDE, TOLUEN), special provision 640E

- IMDG, IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TURPENTINE

SUBSTITUTE, TOLUENE)

- 14.3 Tasimacilik zararlart

- ADR
- swntfi 3 (F1) Alevienebilir sivilar
- Tehlike pusulasi 3
- IMDG, IATA
- Class 3 Alevlenebilir sivilar
- Label 3
- 14.4 Ambalaj grubu
- ADR, IMDG, IATA 1
- 14.5 Cevresel zararlar
- Marine pollutant: Haywr
- 14.6 Kullanicilar icin ézel onlemler Uyari: Alevlenebilir sivilar
- Tehlike Tanim No. (Kemler (tehlike) saytisi): 30
- EMS - numarasi: F-E,S-E
- 14.7 MARPOL 73/78 EK II ve IBC Koduna gére Toplu
Tasimacilik Uygulanamaz.

(Devami sayfa 8 'da)
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- Nakliyat/diger bilgiler:

- ADR

- Simwrly Miktarlar SL

- Istisnai miktarlar (EQ) Kod: El
I¢ ambalaj basina maksimum net miktar: 30 ml
Dus ambalaj basina maksimum net miktar: 1000 ml

- Tasima kategorisi 3

- Tiinel kisitlama kodu D/E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) SL

- Excepted quantities (EQ) Code: El
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Diizenleme": UN1993, ALEVLENIR SIVI, B.B.B. (TEREBENTIN
YERINE GECEN MADDE, TOLUEN), special provision
640E, 3, 111

Boliim 15: Mevzuat bilgisi

- 15.1 Madde veya karisim icin giivenlik, saglhk ve ¢evresel diizenlemler/mevzuat
Daha baska énemli bilgi mevcut degildir.

- 2012/18/EU sayili Direktifi
- 1907/2006/EC sayili Yonetmelik EK-XVII Conditions of restriction: 3, 48
- 15.2 Kimyasal giivenlik degerlendirmesi: Bir Kimyasal giivenlik degerlendirmesi yapimamistir.

Boliim 16: Diger bilgiler
Veriler bugiinkii bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak tiriin ézellikleri ile ilgili teminat teskil etmezler ve
akdi bir hukuki iliski tesis etmezler.

- Onemli terkipleri
H226 Alevlenir sivi ve buhar.
H301 Yutulmas: halinde toksiktir.
H304 Solunum yoluna niifuzu ve yutulmast halinde éldiiriiciidiir.
H312 Cilt ile temast halinde zararlidir.
H315 Cilt tahrisine yol agar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.
H318 Ciddi géz hasarina yol agar.
H332 Solunmasi halinde zararlidir.
H335 Solunum yolu tahrigine yol agabilir.
H336 Rehavete veya bas donmesine yol agabilir.
H350 Kansere yol acgabilir.
H370 Organlarda hasara yol agar.
H372 Uzun siireli veya tekrarli maruz kalma sonucu organlarda hasara yol agar.
H373 Uzun siireli veya tekrarli maruz kalma sonucu organlarda hasara yol agabilir.
H411 Sucul ortamda uzun siire kalici, toksik etki.
(Devami sayfa 9 'da)
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- Kisaltmalar ve:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation” (ICAO)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 3: Alevienir sivilar — Kategori 3
Acute Tox. 3: Akut toksisite — Kategori 3
Acute Tox. 4: Akut toksisite — Kategori 4
Skin Irrit. 2: Cilt asinmasi/tahrisi — Kategori 2
Eye Dam. 1: Ciddi goz hasari/goz tahrisi — Kategori 1
Skin Sens. 1: Cilt hassaslagtiriciligi — Kategori 1
Carc. 1B: Kanserojenite — Kategori 1B
STOT SE 1: Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma) — Kategori 1
STOT SE 3: Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma) — Kategori 3
STOT RE 1: Belirli hedef organ toksisitesi (tekrarli maruz kalma) — Kategori 1
STOT RE 2: Belirli hedef organ toksisitesi (tekrarli maruz kalma) — Kategori 2
Asp. Tox. 1: Aspirasyon zarart — Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Sucul ortam igin zararli — uzun siireli (kronik) sucul zararlilik - Kategori 2
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